Разъяснения к СТО 017 НОСТРОЙ 2.25.49-2013 (СТО 60452903 СОЮЗДОРСТРОЙ 2.1.1.3.5.3.03-2013) «Автомобильные дороги. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог.  Часть 3. Восстановление изношенных покрытий»

1. При использовании настоящего стандарта при выполнении работ по восстановлению изношенных покрытий на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  также следует руководствоваться:
- требованиями СТО АВТОДОР 2.6-2013 «Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»;
- требованиями стандартов Государственной компании «Автодор» к материалам и изделиям;
- Приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» № 324 от 30.12.2013г. «Об утверждении Положения о внедрении новых материалов на объектах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и Критериев отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции»;
- Перечнем современных технологий для внесения в технические задания на проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них, утвержденным Распоряжением Государственной компании «Российские автомобильные дороги» № ИУ-5-р от 16.03.2015г.
2. При использовании положений настоящего СТО следует учитывать следующее:
СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» зарегистрирован Росстандартом 18.07.2011г. в качестве СП 78.13330.2011.
Указанная регистрация проведена на основании того, что в целях Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются сводами правил (п.2 ст.42). 
Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 272 утвержден и введен в действие с 01.07.2013г. СП 78.13330.2012 "Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85".
[bookmark: _GoBack]Минстрой РФ допускает возможность применения СНиП 3.06.03-85 на добровольной основе в части, не противоречащей Федеральному закону № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", но считает применение нецелесообразным, см. письмо Минстроя РФ от 25.05.2015 № 15912-АБ/08.
В соответствии с постановлением Правительства России от 26.12.2014 № 1521 данный документ применяется к проектной документации, представленной на экспертизу до 01.07.2015. При разработке проектной документации, которая будет представлена на экспертизу после 01.07.2015, следует руководствоваться СП 78.13330.2012 "Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85".
